
 Amin tiles/ استاندارد کارخانه

standard
Range/مجاز حد IRSI/ ایران استاندارد

INSO 9169-04

≥ 40 N/mm2 ≥ 35 N/mm2 INSO 9169-04

≥ 2000 N ≥ 1300 N INSO 9169-04

 Class 3 Class 3 INSO 6200

± 0.2% ± 0.5% INSO 9169-02

± 5.0% ± 5.0% INSO 9169-02

± 0.2% ± 0.5% INSO 9169-02

± 0.2% ± 0.5% INSO 9169-02

± 0.2% ± 0.5% INSO 9169-02

resistant resistant INSO 9169-12

. متری بدون عیب باشد1از فاصله  . متری بدون عیب باشد2از فاصله 

free  of defects  From 1 meter free  of defects  From 2 meter

Pallet/ 10 wheels  truck Pallet/6 wheels  truck Pallet/truck Kg / pallet carton/pallet Kg /carton S qm/pallet S qm/carton Pcs /carton S ize

تعداد پالت کامیون جفت تعداد پالت کامیون تک تعداد پالت روی تریلر وزن هر پالت تعداد کارتن روی پالت     وزن هر کارتن مساحت هر پالت تعداد هر کارتن        مساحت هر کارتن اندازه

_ _ 12 2160 72 30 97.2 1.35 5 30×90

7 5 12 2230 72 31 103.68 1.44 4 60×60

7 5 12 2240 64 35 103.68 1.44 4 Polished 60×60

7 5 12 2160 40 54 86.4 2.16 3 60×120

7 5 12 2080 52 40 74.88 1.44 2 Polished 60×120

7 5 12 2300 64 36 92.16 1.44 3 40×120

7 5 12 2440 52 47 104 2 5 40×100

Specifications/ها ویژگی

surface Quality / کیفیت سطح ظاهری

Frost resistance /مقاومت در برابر یخ زدگی

sides Straightness / موازی بودن اضلاع

Surface Flatness /مسطح بودن

Rectangularity /مستطیل بودن اضلاع

Thickness/ضخامت

Length & Width /طول و عرض

Resistance to household detergent & salt of pool

مقاومت در برابر شوینده های خانگی ونمک های استخری

stain Resistance /مقاومت در برابر لکه پذیری

C razing  res is tance  for g lazed tiles

(اتوکلاو)رطوبتی-مقاومت در برابر انبساط حرارتی

Breaking strength /نیروی شکست

ruptures Modulus / مقاومت خمشی

Water absorption/ آب جذب

ISO10545-02

ISO10545-12

ISO10545-02

ISO10545-02

ISO10545-02

INSO 9169-02

ISO 10545-13

± 0.5%

± 5.0%

± 0.5%

TECHNICAL CHARACTERISTICS FOR PRODUCTS(BIaگروه)مشخصات فنی محصولات 

. متری بدون عیب باشد2از فاصله 

free  of defects  From 2 meter

resistant

 Class GB

resistant

Range/مجاز حد European  standard/اروپا استاندارد

ISO10545-02

ISO10545-04

ISO10545-04

ISO10545-03

INSO 9169-11

Class GB

≥ 1300 N

≥ 35 N/mm2

resistant

Class GB

ISO10545-11

Class 3 ISO10545-14

± 0.5%

± 0.5%

resistant

ISO10545-02

ISO10545-13

𝐸𝑏 ≤ 0.5% 𝐸𝑏 ≤ 0.5%𝐸𝑏 ≤ 0.5%


